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Transformatorn tillsammans med batterieliminatorn 
ersätter, om man så vill, batteriet vid drift av 
duschpaneler FMM 9360, 9365 och 9368. 
Transformatorn kan mata 1–10 duschpaneler med 
ström. Men en batterieliminator krävs för varje 
duschpanel.

Transformator
Transformatorn placeras i torrt utrymme. Den ska 
anslutas med en allpolig brytare, med minst 3 mm 
gap. Kabel dras i skyddande rör till respektive 
duschpanel. Matningskabel kan dras från panel 
till panel eller att varje duschpanel har egen 
matningskabel från transformatorn. 
Max kabellängd mellan transformator och 
duschpanel är 50 m, area min 0,5 mm2. 

Max 10 st duschpaneler kan kopplas 
till en transformator. 

Ingen annan främmande förbrukare 
får kopplas till transformatorn.

Batterieliminator
Lossa duschpanelens front
Duschpanelen kan vara monterad på vägg eller ligga
lös på en bänk. Peta av det lilla locket på temperatur-
ratten, skruva ur skruven och dra av ratten, dra den 
rakt ut utan att rubba spindelns läge (FMM 9360 och 
9365).
På panelens över- och undersida, skruva ur de fyra 
skruvarna (TX 25) framtill och på höger sida, som 
bild 1 visar.
Greppa fronten i duschhuvud och tvålhylla och 
vrid lös den, åt vänster, som pilarna på bilden visar. 
Kroka fast fronten enligt bild 2, om panelen är 
monterad på vägg.

Byt batteri mot batterieliminator
Dra isär kontakten (a) bild 3 och ta bort batteriet (b), 
som sitter fast med kardborrband.
Trä in de två skruvarna med mutter i duschpanelens 
front, med muttrarna i skåran (c). Skruva fast 
batterieliminatorns fästplatta med dessa skruvar, 
alldeles ovanför skruven till tvålhyllan, med 
batterieliminatorn nedåt.
Sätt fast batterieliminatorn på den plats där 
batteriet satt, med kardborrband. Sätt ihop nya 
kontakten (a).

Inkoppling
Vid inkoppling skall duschpanelen vara monterad 
på vägg, med fronten lossad.
Matarledningen från transformatorn kopplas in på
batterieliminatorns skruvplint, den är ej polaritets-
känslig. Skruva fast locket över kopplingsplinten 
och återmontera duschpanelens front. Kontrollera 
då särskilt att blandarens fästplatta kommer in i den 
högra gavelns spår.

Slå på strömmen och kontrollera funktionen.
Första trycket på duschknappen (d) ska ge ett flöde
i 3 sek. Därefter blir flödestiden den inställda.

CE-etikett
Klistra på den bifogade CE-etiketten på 
duschpanelens undersida.

Tekniska data
Transformator
230 V AC(±10%)/12 V AC
15 W
Skyddsklass IP 44
Säkring 1.25 AT 5x20 mm
S, N, D, FI märkt

Batterieliminator
12 V AC/9 V DC
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Skötsel av Era vattenkranar.
Rengöring av strålsamlaren
Skruva loss strålsamlaren emellanåt och gör ren insatsen från
vattenföroreningar.

Byte av krankägla
Om byte av krankägla (kranpackning) skulle bli nödvändigt
i framtiden, görs detta enl följande:

1. Stäng huvudkranen.

2. Skruva ut plastratten till fullt öppet läge och dra av den.

3. Skruva loss kranöverdelen och byt kägla.
(Använd FMM originalkägla)

4. Skruva fast kranöverdelen och tryck fast ratten.
Obs! Ratten kan dragas av respektive tryckas fast endast i
fullt öppet läge.

5. Skruva in ratten till stängt läge och öppna huvudkranen.
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Ø6 mm Ø2,5 mm
2,5

Blandare 

Underkoppling
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Underkoppling

Till takduschar FMM 9390, 9393 och 9394, vid 
montering till blandare med utlopp nedåt. Passar 
även till kompaktblandare och till badkarsblandare.

Montering

   Börja med att montera underkopplingen på väg-
gen. Vid kakelvägg, täta i hålet med silikon.
Beräkna placeringen och tänk på följande:

Duschsilen kommer att hamna ca 75 cm över under-
kopplingen.
Anslutningsslangen som är 0,75 m måste räcka ner 
till blandarens duschutlopp.
Duschens höjd kan även justeras genom att kapa 
duschröret eller att förlängt rör används.

 Montera takduschens omkastare på underkopp-
lingen. Medföljande stigrör används ej. Följ i övrigt 
takduschens monteringsanvisning.



FMM 5995/(5994)

Utloppspip/Omkastare till 
Säkerhetsblandare, 9000-serien.

Montering
- Byt ut blandarens utloppsnippel mot 
  den bifogade nippeln (10 mm insex).
- Trä på pipen/omkastaren och rikta in den i  
  önskat läge.
- Dra fast med medföljande insexnyckel (3 mm).
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2827

Monteras på vattenutkastare vid lokaltyp II, då kravet är både backventil 
och vakuumventil.

Montering
Monteras på vattenutkastarens inlopp.
T-kopplingen kan vändas på olika vis, exempelvis med inlopp från sidan. 
Men vakuumventilen måste alltid vändas med öppningen nedåt, se bild. 
Täta med gängtejp eller VVS-tätning.
Inloppsröret anslutes med trycknippel och kona FMM 1851.

Vakuumventilsats
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